CLAVIER INDUSTRIEL 86 Touches

= Clavier industriel

= Acier Inoxydable EOEEEEENEEEEEEEE

= Etanchéité IP65 00E0000DEERORDLEE
: . DOEELHHEOOBOO @

= Sortie PS2 ou USB OEOEEHERLODOE

= Dimensions:319 X 135 mm
= Courant électrique : 10mA

= Poids: 1,5 Kgs
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DESIGNATION : SPECIFICATIONS MECANIQUE M
Inoxydab[e, notre gamme dg clavier IP 65 résiste Touches 86 touches
aux environnements hostiles (poussieres et j -~ v
intempéries). Ces claviers haut de gamme avec ou Sensation des touches  Silicone
sans trackball (selon modéle) propose un Pression des touches 1209 j
connecteur PS/2 ou USB (optionnel). Les claviers Dimension du tableau 319 x 135 mm
sont disponibles en Querty (optionnel). De plus, il de bord ( )
bl i ]
est ‘p055|b e de personnaliser la légende en Dimension de B —— C )
plusieurs langues. Fensemble mm
Poids 1,5 Kgs LN
Construction Acier inoxydable brossé LN
Touches Acier inoxydable brossé O
Montage Pack Alliage d'aluminium
.] onas . J =00
Niveau de protection 5 T
N
SPECIFICATIONS ELECTRIQUE
T° de fonctionnement -10°Ca +70°C
T° de stockage -20°Ca +70°C
Tension 5.0VCC+/-5%
d’alimentation
Courant électrique 10mA
REFERENCES : KCI-86-5-E 3
9]
S
Sortie E
PS2 = Sortie PS2 5
USB = Sortie USB .E
Version Nationale g
1= Azerty Francais §
2 =Qwerty US Q
3 =Qwertz allemand
(*) Optionnel FP- KCI-86-5-E
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