AUTOMATION & CONTRO[

CLAVIER INDUSTRIEL 106 Touches
IP65 - Trackball - Inox

= Clavier industriel avec T
= Acier Inoxydable
= Etanchéité IP65
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= Courant électrique: 10
= Poids : 3,2 Kgs

DESIGNATION : SPECIFICATIONS MECANIQUE
Inoxydable, notre gamme de clavier IP 65 résiste Touches 106 touches
aux environnements hostiles (poussieres et ] i v
intempéries). Ce clavier haut de gamme avec Dimension 478 x135 mm
trackball propose un connecteur PS/2 ou USB Poids 3,2 Kgs :[
(optionnel). Les claviers sont disponibles en Construction Acier inoxydable brossé
Querty (optionnel). De plus, il est possible de ——— Py PETI— ( )
personnaliser la [égende en plusieurs langues. ouches clerinoxydable brosse C
Montage Pack Alliage d'aluminium T
Niveau de protection [P 65 M
TRACKBALL Durée de vie 10 Millions de fois par wN
touche o
e s Touches de fonction F1-F12 pour des
Fréquence X->200 dpi applications
T
)
REFERENCES : KCI-TR-106-5-E SPECIFICATIONS ELECTRIQUE
T° de fonctionnement -10°Ca +70°C
Sortie o of 3 o
PS2 = Sortie PS2 T° de stockage -20°Ca +70°C
USB = Sortie USB Tension 5.0VCC +/-5%
Version Nationale d’alimentation
1 = Azerty Frangais
2= Qwerty US Courant électrique 10mA
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(*) Optionnel FP- KCI-TR-106-5-E

KEPFrance SAS - Z.A Belle Aire - 17440 Aytré - Tél : 05 46 07 44 40 - Fax : 05 46 07 44 45

E-mail : contact@kepfrance.fr - hotline@kepfrance.fr - Internet : www.kepfrance.fr



