Caractéristiques
e 3 Entrées contrbles et 2 Entrées pulses

Sortie collecteur ouvert/2 relais et analogique 4-
20 mA

Communication RS232/RS485

Protection par verrouillage du clavier

Mémorisation données par NVRAM

Face avant NEMA 4 /IP65

Description:

Le RTP est un indicateur de débit et un totalisateur a
présélection pour deux entrées impulsionnelles. Il indique le
débit et le total en méme temps suivant I'afficheur LCD sur 2
lignes. Chaque entrée peut avoir un facteur K, 16 points de
linarisation. Cette unité peut étre connectée a un réseau pour
l'acquisition de données.

Spécifications:
Alimentation: VAC: 110V ou 220 V; 6.5 VA VAC

VCC: 24 VCC

Alimentation courant : 250 mA VCC max.

Entrée A : 4-24 VCC impulsionnelle, 10 kHz

Entrée B : 4-24 VCC impulsionnelle, 10 kHz

Entrée C : Entrée contrble

Entrée D : Entrée contréle

Entrée E : Entrée controle

Note : Les 5 entrées sont isolées, : 4-24 VCC (haute) ; Ouvert
ou 0 a 1 VCC (basse)

Alimentation sortie :

+24 VCC @25 mA (non régulé), +/- 15%

Afficheur:

2 lignes de 16 caractéres LCD, (2.95 mm x 5.55 mm)
Panneau: NEMA4/IP65, clavier a membrane

Indicateur : 2 LED's pour indiquer I'état des sorties (Rouge =
Sortie A et Verte = Sortie B)

Mémoire: NVRAM

Température d'utilisation:0° a 50°C

Température de stockage : -40° a +90°C

Humidité : 10% a 90% sans condensation

Taille : 203 mm x 55 mm x 97 mm

Découpe Panneau : 92 mm x 45 mm (Format 1/8 DIN)
Immunité au ESD: Niveau 3 par IEC1000-4-2

Immunité : Niveau 3 par IEC1000-4-4

Susceptibilité radiante: Niveau 3 par IEC1000-4-3
Emission: EN 55011 CISPR A
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Total / 2 entrées Débit séparés

Entrée Impulsionnelle:

Le RTP peut accepter 2 entrées impulsionnelles (A&B). I
compile le débit et le total de A, A+B et A-B. Pour chaque
entrée, |'utilisateur peut définir 16 points du facteur K,
afin de permettre la linéarisation du débit affiché, qui
dépend de la précision du débitmétre.

Le débit est compilé suivant 300 ms par entrée. Pour
stabiliser I'affichage, I'utilisateur peut sélectionner le
facteur normalis,qui permet l'affichage. Cependant,
pour 'affichage du débit, un temps de 25 secondes peut
aussi étre sélectionné.

Entrée Controle:

Le RTP posséde 3 entrées contrbles (Pour RS232
seulement). : Entrée C, Entrée D et Entrée E. Ces
entrées sont isolées, et chacune d'entre elles peut étre
configurée pour chaque compteur Start/Stop ou chaque
compteur Reset et sortie controle. Ces entrées
permettent aussi : différentes actions d'impression, de
verrouillage et de fixation de messages.

Option Reset:

L'unité, tous les comptages, et sorties controles ou
Comptage A, Comptage B, Comptage A+B, Comptage A-
B, Contrble O/P A et O/P B peuvent étre individuellement
programmeés pour étre remis a zéro en appuyant sur la
touche RST et aussi a travers tous les contrbles i/Ps
C,DetE.

Communication Série :

Le port série peut étre utilisé pour imprimer ou acquérir
des données. L'unité peut communiquée avec une
donnée maitre a travers un protocole Modbus RTU. La
donnée de chaque paramétre est en format IEEE de
deux mots, et peut étre connectée a un réseau.



Sortie Contrdle ;
Les sorties du RTP se présente ainsi :

RELAIS / O.C.: 2 N.O./ N.C. de 5 A et 250 V ou 2 collecteur
ouvert; 100 mA max.

ANALOGIQUE : 4-20 mA. Cette sortie peut étre programmée
par paramétrage, L'inversion analogique O/P est aussi
disponible.

Présélections :

L'unité supporte 5 comptages : A, B, A+B, A-B et le grand total.
Les comptages peuvent étre remis a zéro, programmeés ou
indisponibles séparément. Le compteur A et B peuvent étre
programmeés pour le comptage UP ou DOWN. Les deux relais
peuvent étre programmés en méme temps. Si la présélection
basse est sélectionnée, les relais seront activées lorsque le
compteur indiquera la valeur de la présélection et inverse.
D'autre part, si la présélection haute est sélectionnée, les
relais seront activées lorsque le compteur indiquera la valeur
de la présélection et inverse. Les deux relais A et B peuvent
étre programmeés par le débit dans le mode Hysteresis. Dans
ce mode, chaque valeur de la présélection haute et basse, de
I'hysteresis doivent étre définies.

Verrouillage :

L'unité programmée et les présélections peuvent étre
protégées par un code de verrouillage afin de prévenir contre
tout changement de programmation par les touches de la face
avant. Ce code peut étre assigné sur 4 chiffres max. et il est
personnalisable. Il peut étre entré par la touche LOCK ou par la
configuration de I/Ps de 'Lock unit'. Les impulsions bloqueront
ou débloqueront l'unité.

Bornier :

1N.O/N.CA 10CTRLI/PA

2 COMMUN 11 O/P Analaogique (+)
3 N.O/N.C. 12 O/P Analogique (-)
4 COMMUN 13 MASSE

5 TERRE 14 110 VAC

6 CTRLI/PE 15110 VAC
7CTRLI/PD 16 + 24 VCC

8 CTRLI/PC 17 VCC (-)
9CTRLI/PB

REFERENCE

Exemple RITP A 1
Series: —

RTP=6 chifres, Débit/total
Alimentation: —
A= 110 VAC + 15% ou 12 a 15 VCC
B= 220 VAC £+ 15% ou 12 a 15 VCC

Options:
1= RS232, 3 Entrées
2= RS485, 2 Entrées
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DIMENSIONS :
FONCTIONNALITE DES TOUCHES
TOUCHES MODERUN MODE PROGRAM.
PROG Saisie Menus entre Toggles
VIEW Défilement Nbre de caractéres
a travers les dans le mode message
parameétres
PREA Présél. A Incrémente les caractéres
PREB Présél. B Efface les champs num.
LOCK Verrouillage Modif des étages du Menu
RST Reset Retour au Menu principal



