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CONFIGURATION
Processeur Intel Core i7-8565U 1.8~4.6 GHz (1)

Mémoire Jusqu’à 16 Go DDR3L (2 slots)

Stockage 1 emplacement SATA3 pour SSD 2.5’’

OS Windows 10  Professionnel
Windows 10 IoT

Lecteurs 1 x Lecteur Super-multi DVD
et Blu-ray *

Connexions WiFi, Bluetooth 4.0, 3G/4G +GPS *

Caméra 1 x Webcam frontale 2 Mpx

Sécurité Fonction Computrace (marque déposée)
Sécurité TPM 2.0
Sécurité Kensington

PC PORTABLE SEMI-DURCI
15.6’’ - Ultra Slim - Intel Core i7-8565U (8ème Génération)

 � Écran TFT LCD 15.6’’ à rétro-éclairage LED
 � Résolution 1920 x 1080 pixels (Full HD)
 � Intel Core i7-8565U 1.8~4.6 GHz (1)

 � 1 port VGA, 1 port HDMI
 � 1 port Ethernet, 3 ports USB 3.0, 1 port USB C, 1 port RS232
 � Certifié pour les niveaux d’étanchéité IP5X
 � Certification militaire MIL-810G 

DÉSIGNATION :
Ce PC Portable Professionnel semi-durci et ultra fin (<3 cm 
d’épaisseur) offre une configuration puissante et un haut 
niveau de sécurité (construction résistante et dispositifs de 
sécurité) pour vos applications professionnelles. 

Doté d’un écran 15.6’’ et du processeur puissant Intel Core 
i7-8565U (CPU de 8ème Génération associé à une mémoire 
jusqu’à 16 Go DDR3L), il représente le compromis idéal entre 
confort d’utilisation  et performances élevées. 

Sa conception permet beaucoup de souplesse pour 
une utilisation quotidienne avec une résistance et une 
autonomie à l’épreuve des conditions difficiles même en 
extérieur (risques de chutes, altitude, projections d’eau ou 
poussières, températures extrêmes...)

Ce produit dispose en plus de son équipement natif, déjà 
pléthorique, du pack d’options 3G/4G+GPS.

PCP156

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES
Étanchéité Façade IP5X - Clavier étanche 

Batteries 1 x Batterie Lithium Polymer
Autonomie de 6 à 8h 

Consommation Adaptateur 110 V~240 V (65 Watts)

Dimensions 375 x 273 x 29.5 mm

Poids 2.6 Kg

SPÉCIFICATIONS D’ENVIRONNEMENT
Ventilateur Sans ventilateur

T° de fonctionnement 0°C~50°C

T° de stockage -40°C~+70°C

Humidité 5~95% à 40°C (sans condensation)

Altitude Jusqu’à 457 mètres

Certifications IP5X
MIL-810G

SPÉCIFICATIONS ÉCRAN
Écran 15.6’’  TFT LCD à rétro-éclairage LED

Résolution native 1920 x 1080 pixels

Nombre  de couleurs 16.7 Millions de Couleurs

Résistance aux 
vibrations

MIL-810G 514.6 Cat. 4 
ASTM 4169-08 Truck Transport

Résistance aux chutes Jusqu’à 61 cm - 6 faces

PORTS & PÉRIPHÉRIQUES
Ethernet 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps

USB 3 ports USB 3.0
1 port USB 2.0 (Type C)

COM 1 port RS232

Vidéo 1 port VGA
1 port HDMI (supporte la résolution 4K)

E/S Audio 1 port MIC / Line-Out
Audio Intel Haute Définition
2 x Haut-Parleurs 80 dB
2 x Microphones

Extensions 1 x emplacement Carte SD
1 x lecteur Smart Card

10-20FP-PCP156(1) (avec la technologie Intel Turbo Boost) 
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PC INDUSTRIELS

PCP156

CONFIGURATION ET OPTIONS
Mémoire

1 = 8 Go
2 = 16 Go

Processeur
1 = Intel Core i7-8565U 1.8~4.6 GHz(1)

SSD (SM_ pour SSD MLC, SE_pour SSD MLC T° étendues ou SL_pour SSD SLC)
SM5 = SSD MLC 256 Go
SM6 = SSD MLC 512 Go
SM7 = SSD MLC 1 To
SL5 = SSD SLC 256 Go
SL6 = SSD SLC 512 Go

Lecteur 
1 = Lecteur CD/DVD/Blu-ray

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Connexions supplémentaires

G = 3G/4G/GPS

RÉFÉRENCES : PCP15611

10-20FP-PCP156(1) (avec la technologie Intel Turbo Boost) 


