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Performante & Pérenne

La KTTA101P est une Tablette Android pérenne, aussi 
puissante, que légère et résistante. Cette nouveauté de la 
gamme Tablette est équipée d’un processeur Octa-core.

Son écran tactile capacitif de 10.1’’ offre sans compromis 
une autonomie  élevée (jusqu’à 10H) et une lisibilité 
optimale quel que soit votre environnement de travail.

Durcie, elle a été conçue pour résiter aux températures 
extrêmes et résiste aux chutes (jusqu’à 1m).

Elle intègre la technologie NFC et propose en option un 
lecteur code-barres 1D/2D*.

06-24FP-KTTA101P

Tablette Durcie Android 10.1’’
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PORTS & PÉRIPHÉRIQUES

USB 1 x USB 2.0 (Type C)

Série 1 port Série RS232

Audio 1 x MIC intégré
2 x HP 8Ω / 1W étanches intégrés

1 x Line-out

Slots 1 slot Micro SD

SIM 2 slots SIM

Boutons 1 x On/Off
2 x Volume ±

Flash LED 1A /2W

CONFIGURATION

CPU MTK(5G-C), Octa-core

Mémoire 8 Go DDR4L

Stockage Flash 128 Go

OS Android 11 /GMS

Lecteurs 1 x NFC intégré 13.56 MHz (ISO / IEC)
1 x Lecteur Code-barres 2D *

Connexions WiFi 802.11 (a/b/g/n/ac) (2.4G/5.0G ou 
5.1G/5.8G) 
4G / 5G*

Bluetooth 5.1
GPS intégré

Caméras 1 x frontale de 5 Mpx 
1 x arrière de 13 Mpx

ENVIRONNEMENT

Ventilateur Sans ventilateur / Radiateur

T° fonctionnement -10°C~+50°C

T° de stockage -20°C~+60°C

Humidité 95% (sans condensation)

Certifications Certifié IP65

Chute Jusqu’à 1m

ALIMENTATION ET MÉCANIQUE

Étanchéité IP65

Alimentation 9V/2A
(Interface USB-C, supporte la charge rapide)

Batterie Lithium-ion polymer intégrée 
3.8V / 9500 mAh - Autonomie : 10H

Consommation Maximum 18W

Dimensions 263 x 177 x 10.5 mm

Poids 0.65 Kg

ÉCRAN

Écran 10.1’’ IPS (16:10)

Luminosité 400 cd/m²

Résolution native 1920 x 1200 (pixels)

Technologie Tactile Capacitif Multipoints (10 pts)

Nombre  de couleurs 16.7 Millions de Couleurs

 �  Dalle IPS tactile capacitif projeté (5 pts) - 400 cd/m²

 �  Processeur Octa-core

 �  Mémoire RAM 4 Go 

 �  Résistante aux chutes jusqu’à 1 mètre

 �  Étanche aux poussières et à l’eau (IP65) 
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06-24FP-KTTA101P

RÉFÉRENCES : KTTA101PC22X
Mémoire

2 = 8 Go DDR4L
Processeur

2 = MTK(5G-C) Octa-core
Lecteur de Code-barres

1 = Lecteur code-barres 2D
X = Non

A ACCESSOIRES CCESSOIRES

Station de charge de bureau (incluant les ports) : 
2 x USB 2.0
1 x RJ45
1 x COM (RS232) - Type C 

KTTA101P-SOC

Coque de protection KTTA101P-PRO-
TECTCASE

Adaptateur alimentation (fourni) KTTA101P-ADV
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